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MOTUL TRANSOIL EXPERT
 SAE 10W-40 RACING PRODUCT

KURZBESCHREIBUNG
MOTUL TRANSOIL EXPERT ist ein Ester-verstärktes Spezial-Mehrbereichs-getriebeöl 
auf Basis der MOTUL- Technosynthese für 2-Takt-Motorräder mit Nasskupplung und 
separater Getriebeschmierung. Die hohe Warmviskosität (SAE 40) garantiert eine 
optimale Performance selbst bei hoher mechanischer und thermischer Belastung. Es 
übertrifft die Hersteller-Empfehlungen für die Bereiche SAE 10W-30 oder SAE 80 und 
entspricht der YAMAHA-Empfehlung für diese Getriebe.  

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS
NORMEN: SAE 10W-40

API GL 4

BESONDERE VORTEILE
! Ermöglicht leichtes und schnelles Schalten auch unter extremsten Bedingungen 

(hoher Druck, hohe Temperatur) 
! Verhindert Korrosion, Verschleiß und Schaumbildung.
! Exzellente Schmierfilmstabilität auch bei hoher thermischer Belastung
! Hält Getriebe und Kupplung sauber.
! Für hohe Drücke geeignet.

EIGENSCHAFTEN
Viskosität SAE J 300 10W-40
Dichte bei 15°C ASTM D 1298 0,874
Viskosität bei 40°C ASTM D 445                               108,8 mm²/s
Viskosität bei 100°C ASTM D 445 15,4 mm²/s
Viskositätsindex ASTM D 2270 149
Stockpunkt ASTM D 97 -30°C
Flammpunkt ASTM D 92 230°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN
12 x 1l-Dose


