SICHERHEITSDATENBLATT A -
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 L wu RTH

SILIKON SPEZIAL 250 SCHWARZ - 70 ML

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer; Datum der letzten Ausgabe: 21.10.2014
3.0 22.12.2015 429338-00001 Datum der ersten Ausgabe: 01.02.2010

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname : SILIKON SPEZIAL 250 SCHWARZ - 70 ML

Produktnummer : 0890323

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Dichtstoff
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma : Adolf Wuerth GmbH & Co. KG

Reinhold-W{irth-Str.
74653 Kinzelsau

Telefon : +49 7940150
Telefax : +49 794015 10 00
E-Mailadresse der fiir SDB . prodsafe@wuerth.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
+49 30 30686 790

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine geféahrliche Substanz oder Mischung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

Zuséatzliche Kennzeichnung:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

[ Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. | Einstufung | Konzentration
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EG-Nr. (% wiw)
Registrierungsnum-
mer

Triacetoxyethylsilan 17689-77-9 Acute Tox. 4; H302 >=3-<5
241-677-4 Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Schutz der Ersthelfer . FUr Erstversorger sind keine besonderen Vorsichtsmafl3nah-
men erforderlich.

Nach Einatmen . Bei Inhalation, an die frische Luft bringen.
Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Hautkontakt : Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.
Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Augenkontakt . Augen vorsorglich mit Wasser ausspulen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, arztliche Betreuung
aufsuchen.

Nach Verschlucken . Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.

Bei Auftreten von Symptomen, &rztliche Betreuung aufsuchen.
Mund grundlich mit Wasser ausspulen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatisch und unterstiitzend behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassersprihstrahl
Alkoholbestéandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenléschmittel

Ungeeignete Ldschmittel . Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der  : Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefahr-
Brandbekampfung dend sein.
Gefahrliche Verbrennungs- . Metalloxide
produkte Kohlenstoffoxide
Siliziumoxide
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5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges Atem-
tung fur die Brandbekamp- schutzgeréat tragen. Personliche Schutzausriistung verwen-
fung den.
Spezifische Léschmethoden . LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Zur Kihlung geschlossener Behalter Wasserspriuhstrahl ein-
setzen.

Entfernen Sie unbeschéadigte Behélter aus dem Brandbereich,
wenn dies sicher ist.
Umgebung rdumen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRhahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur personli-
sichtsmal3hahmen chen Schutzausristung befolgen.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen . Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
Ausbreitung Uber grol3e Flachen verhindern (z.B. durch Ein-
dammen oder Olsperren).
Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und entsorgen.
Wenn groRere Mengen verschitteten Materials nicht einge-
dammt werden kdnnen, sollen die lokalen Behérden benach-
richtigt werden.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
Bei gro3flachiger Verschmutzung, mit Gréaben oder anderen
Eindammungsmafinahmen weitere Verbreitung des Stoffes
verhindern. Wenn Material aus den Graben abgepumpt wer-
den kann, dieses Material in geeigneten Behéltern lagern.
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeigne-
tem Bindemittel beseitigen.
Lokale oder nationale Richtlinien kénnen fir Freisetzung und
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso fiir die bei der Beseiti-
gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
genstande. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien
anzuwenden sind.
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen beziig-
lich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Technische Maflinahmen Siehe technische Mafnahmen im Abschnitt "Begrenzung und
Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistun-
gen".

Lokale Beluftung / Vollliftung Nur mit ausreichender Beliftung verwenden.

Hinweise zum sicheren Um- Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmal3-

gang nahmen sind zu beachten.

Von Wasser fernhalten.

Vor Feuchtigkeit schitzen.

Massnahmen zu Vermeidung von Abfallen/unkontrolliertem
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen weden.

Hygienemaflinahmen Sicherstellen, dass sich Augenspilanlagen und Sicherheits-

duschen nahe beim Arbeitsplatz befinden. Bei der Arbeit nicht

essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor Wieder-
gebrauch waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrau- In korrekt beschrifteten Behaltern aufoewahren. In Uberein-
me und Behalter stimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vor-

schriften lagern.
Zusammenlagerungshinweise : Nicht mit den folgenden Produktarten lagern:
Starke Oxidationsmittel

Lagerklasse (TRGS 510) 12, Nicht brennbare Flussigkeiten

Lagerzeit 12 Monate
7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter

Manganferrit- 68186-94-7 | AGW (Einatem- 0,5 mg/m3 DE TRGS

schwarzspinell bare Fraktion) (Mangan) 900

Weitere Informati-
on

Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission), Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Element-
gehalt des entsprechenden Metalls., Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht
bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwer-

tes (BGW) nicht beflrchtet zu werden

Silicon, amorph

112945-52-
5

AGW (Einatem-
bare Fraktion)

4 mg/m?3
(Siliziumdioxid)

DE TRGS
900
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Weitere Informati- | Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission), Kolloidale amorphe Kieselsaure (7631-86-9) einschliel3-
lich pyrogener Kieselsaure und im Nassverfahren hergestellter Kieselsaure
(Fallungskieselsaure, Kieselgel)., Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht beflrchtet zu werden

Arbeitsplatzgrenzwerte von Zersetzungsprodukten

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Essigsaure 64-19-7 TWA 10 ppm 91/322/EEC
25 mg/m3
Weitere Informati- Indikativ
on
AGW 10 ppm DE TRGS
25 mg/m3 900
Spitzenbegren- 2;()

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-
gorie)

Weitere Informati- | Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission), Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind mdglich.),
Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatz-
grenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befurchtet zu
werden

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaf Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswege | Mdgliche Gesund- Wert
bereich heitsschaden
Manganferritschwarz- | Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - systemi- 10 mg/m3
spinell sche Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale Ef- 10 mg/m?3
fekte
Triacetoxyethylsilan Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale Ef- | 32,5 mg/m3
fekte
Arbeitnehmer Einatmen Akut - lokale Effekte | 32,5 mg/m3
Verbraucher Einatmen Langzeit - lokale Ef- | 6,5 mg/m3
fekte

Abgeschétzte Nicht-

Effekt-Konzentration (PNEC) gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname Umweltkompartiment Wert

Triacetoxyethylsilan SiRwasser 0,2 mgl/l
Meerwasser 0,02 mg/l
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 1,7 mg/l
Abwasserklaranlage 1 mgl/l
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SulRwassersediment 0,74 mg/kg
Meeressediment 0,074 mg/kg
Boden 0,031 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen

Bei der Verarbeitung kénnen geféhrliche Stoffe entstehen (siehe Abschnitt 10).
Fur ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.
Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.

Personliche Schutzausristung

Augenschutz . Folgende persoénliche Schutzausristung tragen:
Schutzbrille
Handschutz
Material . Nitrilkautschuk
Durchbruchzeit : >480 min
Handschuhdicke : >=0,5mm
Richtlinie : DINEN 374
Chloropren
> 480 min
>= 0,5 mm
DIN EN 374
Butylkautschuk
> 480 min
>=0,5mm
DIN EN 374
Anmerkungen . Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in

Abhéangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhand-
schuhe fur spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklaren. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Hande waschen.

Haut- und Kérperschutz : Nach Kontakt Hautflachen griindlich waschen.

Atemschutz : Atemschutz verwenden, aul3er wenn geeignete lokale Ab-
gasableitung vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung
zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlagigen
Richtlinien liegt.

Filtertyp . Kombinationstyp Partikel und organische Dampfe (A-P)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen . Paste

Farbe . farbig
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Geruch stechend

Geruchsschwelle
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebe-
reich

Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Entzindbarkeit (fest, gasfor-
mig)

Obere Explosionsgrenze

Untere Explosionsgrenze

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Relative Dichte

Dichte

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur
Viskositéat

Viskositat, kinematisch
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

Keine Daten verfigbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

Nicht anwendbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

1,09 - 1,11 g/cm3

unloéslich

Nicht anwendbar

ca. 400 °C

Keine Daten verfugbar

> 7 mm?/s (40 °C)

Nicht explosiv

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.
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9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Nicht als reaktionsgeféhrlich eingestuft.

10.2 Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Reaktionsfahig mit starken Oxidationsmitteln.
Bei Kontakt mit Wasser oder feuchter Luft bilden sich geféahrli-
che Zersetzungsprodukte.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Feuchtigkeitsexposition.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel

Wasser

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Kontakt mit Wasser oder . Essigsaure
feuchter Luft

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinli- . Einatmen
chen Expositionswegen Hautkontakt

Verschlucken
Augenkontakt

Akute Toxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Akute orale Toxizitéat . Schatzwert Akuter Toxizitat: > 5.000 mg/kg
Methode: Fachméannische Beurteilung

Inhaltsstoffe:
Triacetoxyethylsilan:

Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte): 1.460 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 401

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Produkt:

Spezies: Kaninchen

Methode: OECD Prufrichtlinie 404

Ergebnis: Keine Hautreizung

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Materialien

Inhaltsstoffe:

Triacetoxyethylsilan:
Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Atzend nach 3 Minuten bis 1 Stunde Exposition

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Spezies: Kaninchen

Methode: OECD Prufrichtlinie 405

Ergebnis: Keine Augenreizung

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Materialien

Inhaltsstoffe:

Triacetoxyethylsilan:
Ergebnis: Irreversible Schadigung der Augen

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Sensibilisierung durch Einatmen: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Inhaltsstoffe:

Triacetoxyethylsilan:

Art des Testes: Buehler Test
Expositionswege: Hautkontakt
Spezies: Meerschweinchen
Methode: OECD Prufrichtlinie 406
Ergebnis: negativ

Bewertung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Keimzell-Mutagenitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Triacetoxyethylsilan:
Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Bakterieller Rickmutationstest (AMES)
Ergebnis: negativ

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Reproduktionstoxizitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Aspirationstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitéat

Inhaltsstoffe:
Triacetoxyethylsilan:

Toxizitat gegenuber Fischen  : LC50 (Danio rerio (Zebrabarbling)): 251 mg/I
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prfrichtlinie 203

Toxizitat gegentber . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 168,7 mg/l

Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h

bellosen Wassertieren Anmerkungen: Daten aus vergleichbaren Zusammensetzun-
gen

Toxizitat gegenuber Algen . ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grinalge)): 24,41
mg/I

Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Grinalge)): 18 mg/I
Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-

rialien
Toxizitat gegenuber Bakte- : EC50: > 100 mg/l
rien Expositionszeit: 3 h

Methode: OECD- Priifrichtlinie 209
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-

rialien

Toxizitat gegentber : NOEC: >=10 mgl/l

Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 21 d

bellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)

(Chronische Toxizitat) Methode: OECD- Priifrichtlinie 211
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:
Triacetoxyethylsilan:

Biologische Abbaubarkeit . Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 74 %
Expositionszeit: 21 d

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht relevant

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlun

Produkt : Unter Beachtung der értlichen behérdlichen Bestimmungen
beseitigen.
Gemal europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlis-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
Abfallschlisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehérden, ausgestellt
werden.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behdlter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufiihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes
Produkt.

Abfallschlissel-Nr. . Die folgenden Abfallschliisselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht:

gebrauchtes Produkt, nicht gebrauchtes Produkt
080409, Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische
Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

ungereinigte Verpackung
150110, Verpackungen, die Rickstéande gefahrlicher Stoffe
enthalten oder durch geféhrliche Stoffe verunreinigt sind

ungereinigte Verpackung

Gem. Verpackungsverordnung restentleerte Verpackungen:
150106, gemischte Verpackungen

Restentleerte, nicht kontaminierte Verpackungen nicht schad-
stoffhaltiger Fullgiter kdnnen den Erfassungssystemen fir
Verkaufsverpackungen zur Verwertung zugefihrt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.2 Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.6 Besondere VorsichtsmalBnahmen fir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und ge-
manR IBC-Code

Anmerkungen : Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Européaischen Par- : Nicht anwendbar
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- . Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente organi-  : Nicht anwendbar
sche Schadstoffe

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europdaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen.
Nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung laut VwVwS, Anhang 4.

Flichtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des

dungen Rates vom 24. November 2010 wiber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 0 %
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 : Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Au-
genschéaden.

H318 : Verursacht schwere Augenschéaden.

Volltext anderer Abklirzungen

Acute Tox. . Akute Toxizitat

Eye Dam. . Schwere Augenschadigung

Skin Corr. . Atzwirkung auf die Haut

91/322/EEC . Richtlinie 91/322/EWG der Kommission vom zur Festsetzung
von Richtgrenzwerten

DE TRGS 900 . TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

91/322/EEC /| TWA . Grenzwerte - 8 Stunden

DE TRGS 900 / AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Européisches Ubereinkommens uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens iiber die internationale Beforde-
rung gefahrlicher Guter auf der StraRe; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Européischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur
Beforderung geféhrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung gefahr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fir Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Buro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlia-
ments und des Rats beziglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im Schienenver-
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kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; TCSI
- Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln
fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte
Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Quellen der wichtigsten Da- . Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Su-
ten, die zur Erstellung des chergebnisse des OECD eChem Portals und der Européi-
Datenblatts verwendet wur- schen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/

den

Positionen, bei denen Veranderungen gegeniber der vorherigen Fassung vorgenommen wur-
den, sind im Textkdrper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Verof-
fentlichung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie fir eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen
keine Gewabhrleistung oder Qualitatsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen bezie-
hen sich nur auf den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwen-
dung des im SDB angegebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen
Verfahren, sofern nicht anders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Infor-
mationen und Empfehlungen im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Ver-
wendung, Verarbeitung und Lagerung, einschliellich gegebenenfalls einer Beurteilung der
Angemessenheit des im SDB bezeichneten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, Uberpri-
fen.

DE /DE
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