
C R O C I E R A C A M B I O S M A L L 
F E L I N O F P cod. 175 F P (50/125PRIM./ET3/PK 4 m a r c e post 76) 
RSP(NURB.) cod. 315 {50/125PRIM./ET3/PK 4 m a r c e post 76) 
F E L I N O F P cod 1 7 5 P (50/PRIMA VERA 4 m a r c e P R E 76) 

D R T ha realizzato con tecnici e produttori di prim'ordine degli innesti 
perfettamente intercambiabil i agii originali migliorando funzionalitä e durata 
con i l vantaggio di poter governare elevate potenze . 
Trattamenti eseguiti con Standard certificato ad ogni lotto. 
Posizionamento della sfera progettata ex novo e dente innesto maggiorato 
rendono perfetto rallineamento con gli ingranaggi. 
Messa a punto: 
Segnare uno stelo e provare la crociera nelle 4 cave scegliendo la migliore . 
Installata e posizionati gli ingranaggi, verificare la luce tra 2^ e 3'̂  marcia ehe 
deve essere maggiore di 0,10 mm (minimo necessario) rispetto alla misura del 
dente crociera. 

A L L I N E A M E N T O dente innesto sul dente dell'ingranaggio 
175 Pre 76: Su 2^ e 3^ marcia i l dente deve eccedere di mm 0,15/0,20 
175 Post 76 Su 2^ e 3^ marcia i l dente deve eccedere di mm 0,10/0,12 
315 Post 76 Su 2^ e 3^ marcia i l dente deve eccedere di mm 0,20/0,25 

(Qlio consigliato A K R Q H D 80-90 V A N G U A R D o simile) 

Nota bene 
gli ingranaggi devono essere integri senza arrotondamenti nella zona di contatto 
eventuali incavi di riparazione devono risultare tutti con la misura della luce 
identica al centesimo, diversamente ai denti dell'innesto non riuscirä a far presa 
su tutte le superfici in maniera omogenea con o w i e conseguenze. 
II disegno tecnico per recuperare la funzionalitä degli ingranaggi e disponibile 
SU semplice richiesta . 
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