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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Fork Oil Heavy
- Artikelnummer: PF.10.03

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

- Produktkategorie PC17 Hydraulikflissigkeiten

- Prozesskategorie PROC2 Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC8a Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefalRe/grof3e Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen
PROC8b Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefalRe/grofRe Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC20 Warme- und Druckibertragungsflissigkeiten in dispersiver,
gewerblicher Verwendung, jedoch in geschlossenen Systemen

- Umweltfreisetzungskategorie ERC9a Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen
ERC9b Breite dispersive AuRenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

- Verwendung des Stoffes / des

Gemisches Hydraulikél

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheits  datenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: Putoline Qil

Dollegoorweg 15

NL-7602 EC ALMELO

Tel.: +31 (0)546 818165

- Auskunftgebender Bereich: Product safety department - vib@putoline.com
- 1.4 Notrufnummer: +31 (0)546 818165 (9 bis 16 Uhr, Montag zu Freitag)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemafRl CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- Einstufung geman Richtlinie
67/548/EWG oder Richtlinie

1999/45/EG Entfallt.
- Besondere Gefahrenhinweise
fur Mensch und Umwelt: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des

Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie flr Zubereitungen
der EG" in der letztguiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch
Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geman
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise entfallt

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Gemische
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 68649-42-3 | zinc-alkyl-dithiophosphate 0,1-1,0%

EINECS: 272-028-3|[3§ Xi R41; [ N R51/53

<> Eye Dam. 1, H318; <© Aquatic Chronic 2, H411

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Das hochraffinierte Mineral6l enthélt nach IP 346 einen DMSOextrahierbaren Anteil
von weniger als 3 % (w/w).
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu
entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen

- Allgemeine Hinweise:

- Nach Einatmen:

- Nach Hautkontakt:

- Nach Augenkontakt:

- Nach Verschlucken:

- 4.2 Wichtigste akute und
verzogert auftretende
Symptome und Wirkungen

- 4.3 Hinweise auf arztliche
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
Kein Erbrechen herbeifihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Léschmittel:

- Aus Sicherheitsgriinden
ungeeignete Léschmittel:

- 5.2 Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende Gefahren

Kohlendioxid-, Pulver- und Schaumloeschmittel. Zur Kilhlung und zum Schutz des
Produktes kann Wasser verwendet werden.

Wasser im Vollstrahl

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdoglich.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausristung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene
VorsichtsmalRnahmen,
Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende
Verfahren

- 6.2 Umweltschutzmaflnahmen:
- 6.3 Methoden und Material fir

Rickhaltung und Reinigung:

- 6.4 Verweis auf andere
Abschnitte

Personliche Schutzkleidung tragen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,
Séagemehl) aufnehmen.
Von der Wasseroberflache entfernen (z.B. abskimmen, absaugen).

Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur
sicheren Handhabung

- Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz:

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume
und Behélter:

- Zusammenlagerungshinweise:

- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen:

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach

Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV):

Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Olnebelbildung vermeiden.

Keine besonderen MaflRnahmen erforderlich.

ichtigung von Unvertraglichkeiten
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Nicht erforderlich.

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 7.3 Spezifische
Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer
Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit
arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten: Enthalt Mineraldl. Unter Bedingungen, bei denen sich Mineraldlnebel bilden
kénnen, sind folgende Grenzwerte zu beachten: US-OSHA PEL-Wert 5mg/m3 und
ACGIH STEL-Wert 10 mg/m3.
- Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und
HygienemalRnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz:

Chemikalienschutzhandschuhe gemaf EN 374 tragen.

Handschuhe - 6lbestéandig
- Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
Handschuhe aus PVC
Handschuhe aus Neopren
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern
auch von weiteren Qualitdétsmerkmalen abh&ngig und von Hersteller zu Hersteller
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3
deshalb vor dem Einsatz Uberpriift werden.
- Durchdringungszeit des

Handschuhmaterials Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von
Uber 240 Minuten, ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen
kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch kann
es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfugbar sind. In diesem Fall
sind auch Handschuhe mit kiirzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle
Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden.
Die Dicke der Handschuhe lasst keinen zuverlassigen Rickschluss auf ihre
Widerstandsféahigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da
diese von der genauen Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhéngt.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und

einzuhalten.
- Augenschutz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.
- Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung
- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flissigkeit
Farbe: Gelb
- Geruch: Charakteristisch
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Tropfpunkt:
Pourpoint -25 °C (ASTM D97)
- Flammpunkt: >110°C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,6 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Obere:

7,0 Vol %

- Dichte bei 20 °C:

0,876 g/lcm3

Wasser:

- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Nicht bestimmt.

- Viskositat:
40 °C

68,0 mmz/s (ASTM D445)

- Losemittelgehalt:
Organische Lésemittel:
- 9.2 Sonstige Angaben

0,0 %
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat

- 10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen:

- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

- 10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

- 10.5 Unvertragliche Materialien:

- 10.6 Geféhrliche
Zersetzungsprodukte:

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

+11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitéat:

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut:

- am Auge:

- Sensibilisierung:

- Zusatzliche toxikologische
Hinweise:

- CMR-Wirkungen
(krebserzeugende,
erbgutveréandernde und
fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)

Keine Reizwirkung.
Keine Reizwirkung.
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des
Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen
der EG in der letztglltigen Fassung.

Bei sachgemalem Umgang und bestimmungsgemafer Verwendung verursacht
das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen
keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

Dieses Produkt enthalt Mineraléle, die als stark raffiniert gelten und nach IARC
nicht als karzinogen angesehen werden. Anhand des IP-346-Tests wurde
nachgewiesen, dass samtliche der in diesem Produkt enthaltenen Ole weniger als
3 % extrahierbare Stoffe enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:

- 12.2 Persistenz und
Abbaubarkeit

- Sonstige Hinweise:

-12.3
Bioakkumulationspotenzial

- 12.4 Mobilitéat im Boden

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung:

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Dieses Material wird nicht als schadlich fiir Wasserorganismen angesehen. Das
Produkt wurde noch nicht geprift. Die Angabe wurde von den Eigenschaften der
einzelnen Bestandteile abgeleitet.

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder
in die Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schéadliche
Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

- Europdaischer Abfallkatalog
13 01 10* | nichtchlorierte Hydraulikdle auf Mineral6lbasis

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
+14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmaflinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung geman Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf IBC-
Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation™: -

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umw  eltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Sto ff
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
-15.2

Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R41  Gefahr ernster Augenschaden.
R51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

- Datenblatt ausstellender
Bereich: Product safety department.
- Ansprechpartner: Product safety department
(Fortsetzung auf Seite 6)
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RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Agquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

67/548/EEC
99/45/EEC
EC/453-2010



