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1. Montageanleitung für Windschilder 
 
 - Stellen Sie Ihren Motorroller sicher und stabil ab.

 - Der Anbau erfolgt im Austausch gegen die Originalscheibe an den
  Original-Aufnahmepunkten mittels des Original-Befestigungsmaterials des 
  Piaggio Cruiser Windschilds.

 - Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Montagesatz für Ihr Fahrzeug haben.

 - Befestigen Sie vorsichtig den Haltersatz an Ihrem Roller/Scooter. Ziehen Sie 
  die Schrauben nicht vollständig fest.

 - Montieren Sie die Scheibe an Ihrem Motorroller.

 - Stellen Sie die Scheibe so ein, dass sie oberhalb des Scheinwerfers
  abschließt.

 - Eventuell entfernte Anbauteile bitte wieder montieren.

 - Wenn die Scheibe ohne Spannung sitzt, die Schrauben vorsichtig von 
  innen nach außen fest anziehen. 

 
2. Wichtiger Montagehinweis 
 
 Achtung! Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr.

Montageanleitung
Windschilder und Cockpitscheiben
für Motorroller der Baureihe MN25..



015



Scooter Center GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
50129 Bergheim-Glessen
Germany

T +49 (0) 22 38. 30 74 30
F +49 (0) 22 38. 30 74 74
info@scooter-center.com
www.scooter-center.com


