
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Anwendungshinweis

Zink-Grundierung
400 ml / 2893-880

Beschreibung / Eigenschaften
Galva 97 ist eine Zink-Grundierung für
metallische Oberflächen, zur Überarbeitung von
Schweißnähten, Fehlstellen an verzinkten Teilen
usw. Der 90%-ige Zinkanteil in der Trockenschicht
sorgt für einen hohen Korrosionsschutz gegen
Witterungseinflüsse, Salz, alkalische Lösungen
und bietet eine Temperaturbeständigkeit bis
+490°C. Es ist nach Abtrocknung abriebfest,
überlackierbar und schweißbar.
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