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MOTUL SCOOTER GEAR 

SAE 80W-90

KURZBESCHREIBUNG
MOTUL SCOOTER GEAR ist ein Spezialgetriebeöl auf 
Mineralölbasis für 2-Takt-Motorroller und Mopeds mit separater 
Getriebeschmierung. Es wurde speziell auf die Betriebsbedingungen 
dieser Fahrzeuge angepaßt.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS
NORMEN: API GL 4

BESONDERE VORTEILE
< Spezielle Additive sichern die Funktion und die Lebensdauer auch 

bei   
< hohen Drehzahlen.
< Verhindert Korrosion, Verschleiß und Schaumbildung.
< Hohe Schmierfilmstabilität.
< Hält Getriebe sauber.
< Speziell für diese Getriebe entwickelte Verpackung, welche eine gute 

Befüllung ermöglicht und von der Füllmenge für die meisten dieser 
Getriebe ausreichend ist.

EIGENSCHAFTEN
Viskosität SAE J 306 80W-90
Dichte bei 20°C ASTM D 1298 0,882
Viskosität bei 40°C ASTM D 445 135 mm²/s
Viskosität bei 100°C ASTM D 445 14,6 mm²/s
Viskositätsindex ASTM D 2270 107
Stockpunkt ASTM D 97 -27°C
Flammpunkt ASTM D 92 230°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN
24 x 150ml-Tube
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